
配線の面倒な、自宅の玄関や
駐車場などの軒下に

今まで配線できなかった場所の
監視カメラとして

メーカー希望小売価格 63,000円（税込）

[本体価格 60,000円］

JANコード 4560131686499

SWL-2000

わずらわしい

配線のない
ワイヤレスカメラ

Digital Wireless camera set
デジタル ワイヤレスカメラセット
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は約100m※1（見通し距離
）

電源をつなぐだけ!! カメラ映像と音声をワイヤレスで送信!!

店先の監視用
カメラとして

取付場所に困らない!!
玄関や駐車場、庭の監視、

どこでも使えていいね。

わずらわしい

配線のない
ワイヤレスカメラ

ワイヤレスカメラ

［SEC-WL2000］

専用受信機

［RX-WL2000］
【注意】 SWL-1000のカメラ・受信機とは互換性がありません。
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croSDHCカード付属

セレン 話題の防犯アイテム情報

映像の

配線が不要
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映像の
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だから

壁付け、天井付けも
OK!!

壁付け、天井付けも
OK!!

壁付け、天井付けも
OK!!

配線が少ないから、
お部屋がスッキリ。
使い方も簡単でいいわ。

事務所、
店舗にも
おすすめ

事務所、
店舗にも
おすすめ

事務所、
店舗にも
おすすめ

※1：遮蔽物のない環境でのテスト結果です。使用環境により到達距離が短くなります。

［SEC-WL2000］

工 事 設 計 認 証 番 号

   204-320145

［RX-WL2000］

   204-320144

microSDカード
に録画可能!!



microSDカードに
直接保存できて、
とっても便利です。

安全に関するご注意安全に関するご注意
●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。●製品は万全の管理のもと出荷しておりますが、万一不備があった場合、お買上げ店もしくは当社宛にお申しつけください。●本製品は盗難防止

器具、災害防止器具ではありません。本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記録内容の変化・消失、その他など）に関して、当社は一切責任を負いません。●本商品を使用

中、何らかの不具合によって撮影、録画、録音、編集されなかった場合の内容の保証および付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・その他など）に対して、当社は一切責任を負いません。●取扱説明書の記載内容を

守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。●当社が関与しない付属機器、ソフトウェアなどとの組み合わせによる誤動作や操作不能などから生じる損害に関して、当社は一切責任を負いませ

ん。●地震、雷、風水雪害などの自然災害及び当社の責任によらない火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・誤操作その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切

責任を負いません。●本製品により撮影された映像、または本製品により撮影され記録・編集された映像が何らかの理由により公となり、または記録・編集目的以外に使用され、その結果個人または団体などによるプライ

バシーの侵害などを理由とするいかなる賠償請求やクレームなどに関しては、当社は一切責任を負いません。●商品の設置（取付け・取外しなど）により生じた建物への損害やその他の損害について、当社は一切責任を負

いません。●本機の電波が医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。医療機器の近くでの設置や使用をしないでください。●電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があ

ります。心臓ペースメーカー装着部位の近くでは使用しないでください。●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国輸出管理規制等の外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続

きをおとりください。●カタログと実際の製品の色は、印刷のため、多少異なる場合がございます。●本製品は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしません。●製品の仕様および外観は、改善のため予

告なく変更する場合がございます。

このカタログの記載内容は2013年9月現在のものです。

1台の受信機でカメラ4台まで接続可能

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-11-6 相馬ビル　TEL：03-5911-1045　FAX：03-5911-1046
http://www.selenguard.com　E-mail：info@selenguard.com

映像出力解像度 単画面：640×480(VGA)

 ４分割：320×240(QVGA)

カメラ受信数 最大4台

出力 1系統（映像・音声　φ3.5Jack）

フレームレート 最大16FPS（出力・録画）

記録媒体 microSD/microSDHCカード

録画ファイル形式 SNX（専用ファイル）

電源 DC5V 1A（専用ACアダプター）

消費電力 約2.5W

外形寸法 約幅113×高さ21×奥行113mm

 （アンテナ・突起部を除く）

質量 約129g（アンテナ・コード部除く）

動作温度範囲 約0℃～+45℃

■ワイヤレスカメラ［SEC-WL2000］ ■専用受信機［RX-WL2000］ ■リモコン [SWL-RM2]

電源 コイン型リチウム電池（CR2025）

外形寸法 約縦87×横40×厚み7mm

質量 約15g（電池を除く）

動作温度範囲 約0℃～+45℃

主な仕様［SWL-2000］

●動体検知録画機能付き!!

● microSD/microSDHCカードに録画が可能!!

●周囲が暗くなると赤外線LEDが自動点灯。

　暗闇での撮影が可能!! （白黒映像になります。）

● 録画ファイルは専用再生プレーヤーソフトで

　パソコンでも再生可能!!

約100m※1

ワイヤレス送信

映像 ＋ 音声

電波法準拠!!

■付属品［SWL-2000］

ワイヤレスカメラ
［SEC-WL2000］

専用受信機
［RX-WL2000］ モニター等 

＊4分割画面イメージ（カメラ4台接続時）

ワイヤレスカメラ
[SEC-WL2000]
※別売

※1：遮蔽物のない環境でのテスト結果です。

　   使用環境により到達距離が短くなります。

+３台
増設可能

周波数ホッピング方式を採用し、
電波のセキュリティを強化!!

ポイント1 安心・安全
ワイヤレスカメラを増設できる。
だから、監視システムに最適!!

ポイント2 監視に最適
4分割画面表示やズームなどの
機能を搭載。しかも使いやすい!!

ポイント3 簡単・便利ポイント1 ポイント2 ポイント3

【接続例イメージ】

○ 取付用金具×1

○ 専用再生プレーヤーソフト（CD-ROM）×1

○ リモコン[SWL-RM2]（テスト用電池付属）×1

○ 専用ACアダプター（DC5V 1A）×2

○ AV出力ケーブル×1

○ アンテナ×2

○ 取付用ネジ×3

○ アンカー×3

○ microSDHCカード（8GB）×1

○ 取扱説明書（保証書付）×1

1台の受信機でカメラ4台まで接続可能

安心・安全 監視に最適 簡単・便利

撮像素子 1/4型 カラーCMOS

有効画素数 約30万画素

水平解像度 380本

最低被写体照度 約2Lux（赤外線撮影時：0Lux）

レンズ 3.6mm

水平画角 約60°

内蔵投光器 赤外線LED25個（投光距離：約4m）

電源 DC5V 1A（専用ACアダプター）

消費電力 約1.5W

外形寸法 約φ61×奥行124mm

 （アンテナ・突起部を除く）

質量 約317g（アンテナ・コード部除く）

動作温度範囲 約0℃～+45℃

■別売オプション

増設用
ワイヤレスカメラ
SEC-WL2000

48,000円(税込)

[本体価格 45,715円]

JANコード 4560131686505

メーカー希望小売価格

録画時間の目安
㊟8GB microSDカード使用時

●カメラ1台接続で約53時間

●カメラ4台接続で約22時間


