
このたびは、カラー監視カメラSEC-G751をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくご使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり
十分に理解してください。
お読みになった後は、いつも手元においてご使用ください。
保証書は、必ず必要事項が記載されていることをご確認ください。

SEC-G751取扱説明書







□ カメラ本体

□ 専用ACアダプター

□ 接続ケーブル（約20m）

□ 取付金具

□ 取付用ネジ

□ 樹脂アンカー

□ BNC／RCA変換コネクター

□ 自己融着テープ

□ 取扱説明書（保証書付き）
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撮像素子に1/3型約38万画素カラーCCDを採用

周囲の明るさに応じて赤外線LEDが自動点灯

赤外線LED32個内蔵（投光距離：約15m）

防水構造なので屋外にも設置可能（カメラ本体：IP66）

天井、壁面に取り付けできる専用取付金具付属

水滴や直射日光から本体を守るフードを標準装備

接続ケーブル約20m付属

・パッケージの中に次のものが入っていますので確認してください。

SEC-G751 取扱説明書



Color CCD High Resolution Camera
IR LED WaterPloof  SEC-G751

85 137

96

77

フード

レンズ

照度センサー

取付金具取付部

赤外線LED

（投光距離 約15m）

（赤外線投光ON時）

BNCジャック端子

IP66

約-10～+50℃

専用ACアダプター DC12V

約1.2W

約3.8W

約W85×H77×D137mm

約535g

撮像素子

有効画素数

水平解像度

最低被写体照度

レンズ

水平画角

電子シャッター

内蔵投光器

映像出力

防水性能

動作周囲温度

電源

消費電力

外形寸法

本体質量

1/3型カラーCCD

約38万画素

520本

約0.5ルクス

6ｍｍ／F1.4

約43°

1／60～1／100,000

赤外線LED32個

（通常時最大）

（本体のみ）

（LED投光時最大）

（本体のみ）

（本体のみ）

SEC-G751仕様

各部の名称・寸法



カメラを取り付ける際、壁や天井の強度、設置方向を十分確かめてください。
設置には必ず付属の取付ネジを使用し、カメラ･ケーブル類が落下しないようにしっかりと固定して
ください。

１．実際の設置場所で製品を仮組みして取付スタンドの位置を確認してください。

２．本製品の外形寸法、映像の撮影範囲を確認し設置場所を確認してください。

３．本製品は壁面と天井のどちらにでも設置できます。下図を参考に取付スタンドを付属の取付ネ

　　ジで壁面または、天井にしっかりと固定してください。

４．本体の取付ネジ穴にスタンドのネジをあわせ、下図を参考にスタンド先端部を回してカメラを

　　固定してください。

樹脂アンカーの使用方法

■ 架空配線はしないでください。 （カメラが雷などの影響を受けることがあります。）

コンクリート等に設置する際に使用い
たします。
ご使用の際は、予め壁に穴を開けてアン
カーを打ち込みます。
次に図のようにスタンドを固定するた
めにネジを締めます。



カメラ本体

コネクター部

専用ACアダプター

BNC/RCA
変換コネクター

ハードディスクレコーダー（別売）

モニターテレビ（別売）

※ 接続部分は簡単に外れないようにするため、コネクター部を覆うように付属の自己融着

　 テープを巻いてください。

元のテープの約2倍の長さになるくらいに引っぱりながら巻いてください。

自己融着テープが不足する場合は、ホームセンター等でお買い求めいただけます。

コネクター部は防水対応ではありません。コネクター接続部が屋外等になる場合には、防水ケース

に入れるなど防水処理を施してください。

接続する機器がRCA端子の場合は、付属の
BNC/RCA変換コネクターをご使用ください。


