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SEC-G851  各部の名称 取付方法
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電源接続コード
（OP線等で配線する場合に使用します。）

【単位：mm】

①

②

③

④ ⑤ ⑥
⑦

① 取付ベース固定ネジ ② カメラ部角度調整ネジ

③ カメラレンズ ④ CDSセンサー（照度センサー）

⑤ 赤外線LED

付属のACアダプターを接続します。（DC12V　極性あり）
※ OP線等で配線する場合は、付属の電源接続コードを
　 ご使用ください。

⑥ 電源接続端子（DC12V）

映像ケーブルを接続します。（コンポジット信号）
※ ピンコードを接続する場合は、付属のBNC／RCA
　 変換コネクターをご使用ください。

⑦ 映像接続端子（BNC端子）

⑧ 取付ベース ⑨ カメラ部

⑩ 本体

⑧

⑨

1. 付属の六角レンチ（小）で取付ベース固定ネジをゆるめ、
　 取付ベースを本体からはずします。
　 （※ 取りはずしネジをゆるめすぎると、ネジが本体からはずれ、
　　紛失してしまう可能性がありますのでご注意ください。）

2. 付属のネジを使用し取付ベースを天井等に取り付けます。
　 映像端子・電源端子のコードを穴から通し、切り込みが撮影方向正面に
　 なるように取り付けます。
　 （天井内に配線する場合は、天井の配線取り出し穴等に十分留意をして取り付
　 けてください。天井内に配線しない場合は、コード取り出し口を使用してください。）
　

3. 本体と取付ベース背面の切り込みをあわせ、本体を取付ベース
　 にはめ込み、固定のためにカメラ部が正面にくるまで本体を回転
　させます。（約180°）
 　（本体を取り付ける際、本体背面と取付ベースの切り込みをあわせはめ込み、
　 さらに固定のため本体を回転させますので確認のうえ取り付けてください。）

4. 付属の六角レンチ（小）で取付ベース固定ネジを締め、本体と
　 取付ベースを固定します。

5. 付属の六角レンチ（中）でカメラ部角度調整ネジをゆるめると
　 カメラ部の方向・角度が調整できます。
　 配線完了後、実際の映像を確認の上、必要があればカメラ部の
　 方向・角度を調整してください。
　 （調整後は、ネジを締め固定してください。）　

⑩

はじめに
本体背面と取付ベースに切り込みがあります。
設置の際取付ベースをはずし、再度取り付ける際に切り込み
をあわせてはめ込み、さらに落下防止のため本体を回転させ
切り込みをずらした状態で固定しますので、
あらかじめご確認願います。

本体背面

本体はめ込み時

本体背面

切り込み

本体固定時

切り込み位置を確認してください

切り込み

コード取り出し口

コード取り出し口

約30°
本製品を設置の際は、カメラ部分を約30°以上
（90°以内）傾け、正面から見たときにカメラ部
分全体が見えるようにしてください。


