
・ セレン製品ドーム型CCDカメラの補修用性能部品の保有期間
　 は製造打切り後５年間です。

ドーム型CCDカメラ保証書
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① 設定スイッチ
１．逆光補正スイッチ（BLC）
   出入り口や窓の近くに設置する場合、［ON］にすると逆光の時でも明るさを
　自動調整して見やすい映像にします。　【出荷時は［ON］に設定されています】

３．フリッカーレススイッチ（FLICKERLESS）
    電源周波数が50Hz地域の蛍光灯照明下でご使用になる場合、［ON］にすると、
　フリッカーが軽減されます。　【出荷時は［ON］に設定されています】

② DCレベルの調整（VR）
次のような状態になるとLEVELボリュームの調整が必要です。
・暗い室内から明るい窓越しに屋外を同時に撮影するとき。
・被写体の背景が極端に明るい、または暗いとき。
・モニター画面の明るさが不自然なとき。
　　左側：画面全体が暗くなる
　　右側：画面全体が明るくなる

③ 電源接続端子（DC12V）
専用のACアダプターを接続します。（DC12V　極性あり）

⑤ バリフォーカルレンズ
広角：水平 79°　垂直 58°　f＝3.5mm
望遠：水平 35°　垂直 26°　f＝8mm

⑥ カメラユニット固定ネジ
ネジをゆるめるとカメラヘッドの上下角を調整する
ことができます。カメラの角度の調整後は、必ず＋
ドライバーでネジを締めて固定をしてください。

④ 映像接続端子（BNC）
映像ケーブルを接続します。（コンポジット信号）
※ ピンコードを接続する場合は、付属のBNC／RCA
　 変換コネクターをご使用ください。
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取付方法

ゴムキャップ

M3×6ネジ

φ4×15ネジ

カメラユニット

ベース

カバーユニット

１．付属のネジ（φ4×15）3本で、ベースを固定します。
２．カメラユニットを調整後、カバーユニットを矢印方向に回して
　　取付け、M3×6ネジでベースとカバーユニットを固定します。
　　ネジで固定後ゴムキャップをはめ込みます。

※　カバーユニットの窓からレンズ部分がきちんと見えるように
　　カメラユニットの向きを調整してください。

カメラユニット裏面

※ カメラユニット固定ネジを
　 ゆるめると、カメラの上下
　 角の調整が出来ます。

SEC-N831 各部の名称と働き／設定スイッチの設定

電源接続ケーブル
（OP線等で配線する場合に使用します。）

－極（外側） －極（白色）

＋極（内側） ＋極（赤色）


